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11.2.2 Obmodje G3

Na levem bregu Stare Globovnice, ob lokalni cesti LC — 204081 Lenart — Lormanje, na juznem robu
pozidave naselja Lenart, na delu zemljisa s parc. &t. 699 k.o. 532, se nahaja t.i. obmodje G3. Z OPN
obéine Lenart je obmodje G3 definirano kot obmodje stanovanjskih povrsin (SS) in je v obstojeem
stanju nepozidano.

Rezultati hidravliénega modela za obstojede stanje kaZejo, da je obmodje G3 poplavljeno pri
visokovodnem dogodku s povratno dobo 10, 100 in 500 let ter se nahaja v razredu srednje, majhne in
preostale nevarnosti. Pri visokovodnem dogodku s povratno dobo 100 let se na obmodju G3 vzpostavijo
povprecne globine 0.9 m. Iz kart razredov poplavne nevarnosti je razvidno, da se vedji del obmodja
nahaja znotraj razreda srednje nevarnosti. Obmodje je v najvedji meri poplavijeno zaradi visokih vod
Globovnice, ki se zaradi topologije terena razlivajo po zemlji§éih gorvodno ob Stari Globovnici. Po Prilogi
1 Uredbe (Ur. I. RS. 89/2008) je gradnja stanovanjskih objektov v razredu srednje nevarnosti
prepovedana. Dovoliena je le na obmo&u strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v
obstojecih naseljih, kadar je mogole s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s
smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv nadrtovanega posega v prostor ni bistven.

Za varovanje obmocja G3 pred neposrednimi vplivi visokih vod Globovnice in Stare Globovnice
predlagamo ali izvedbo nasutja terena na celotnem obmodju G3 ali izvedbo nasipa po juznem robu

obmodja G3. Tako pri nasutju obmodja, kot pri izvedbi nasipa, je potrebno upostevati ustrezno varnostno
nadvisanje nasutja oz. nasipa nad gladino visokih vod Q100. V hidravliénem modelu nacrtovanega stanja
smo upostevali izvedbo nasipa s krono nasipa na visinski koti, ki uposteva gladino poplavne vode Q100
z dodano varnostno viino 0.5 m., tj. 236.2 m n.m. Gre za nasip viine od 1.2 m do 1.8 m.

Rezultati hidravliénega modela nartovanega stanja pokazejo, da se s predlaganim ukrepom izbolj$a
poplavna varnost obmo&ja G3 pri visokovodnih dogodkih s povratno dobo 10, 100 in 500 let. S
primerjavo globin Q100 naédrtovanega stanja, tj. z upostevano izloditvijo dela poplavne retencije, z
globinami Q100 obstojedega stanja ugotovimo, da se globine na oZjem in $irSem obmod&ju obravnave
ne spremenijo oz. so te spremembe zelo majhne (razlike se odrazajo v mm) in so kot take izven mej
natanénosti izratunov hidravliénega modela.
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Slika 43: Prikaz globin poplavne vode na obmodju G3 pri Q100 za obstojece stanje (levo) in za nacrtovano stanje B3 Comment
(desno)

B Combine Files
S predlaganim ukrepom izlo¢imo del poplavne povrsine, kar lahko negativno vpliva na vodni rezim. Z ali E[] Organize Pages
izvedbo nasutja celotnega obmodja G3 ali varovanjem obmodja G3 z nasipom, pri visokovodnem _ v
dogodku Q100 odvzamemo ca 5500 m? volumna iz obstojece poplavne retencije, kar predstavlja majhen
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deleZ v primerjavi s celotnim obravnavanim odsekom Globovnice. Rezultati hidravlic(nega modela ne forms & agreements
kazejo merljivih vplivov izlocitve poplavne retencije na vodni rezim. Izloen volumen se kompenzira
dolvodno v AK Radehova.





